
Elematic LE

 In acciaio zincato 8.8

APPLICAZIONI Versione TE 8.8  - con vite a testa esagonale standard o prolungata

Carpenterie metalliche

Impianti

Canalizzazioni, guide

Insegne, segnaletiche

Staffe

MATERIALI COSTRUTTIVI  Caratteristiche meccaniche
Corpo d'espansione
acciaio stampato zincocromato ≥ 5µ LE
Cono  con vite cl. 8.8 in acciaio zincato
acciaio 9SMnPb36 zincocromato ≥ 5µ  fuk N/mm2 Resistenza a trazione

Vite  fyk N/mm2 Resistenza a snervamento

Vite T.E. in acciaio cl. 8.8 ISO 898-1  As mm2 Sezione resistente

zincocromato ≥ 5µ

INSTALLAZIONE  Caratteristiche meccaniche

LE

 Resistenze ultime e raccomandate

LE/B Carico applicato

Ru kN Trazione

Ru kN Taglio

Rrec kN Trazione

Rrec kN Taglio
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Ancorante ad espansione per avvitamento, in acciaio  zincato, per 
fissaggio su calcestruzzo, mattoni pieni e semipien i

 Dati tecnici

LE
P

ro
fo

nd
ità

 d
i 

an
co

ra
gg

io

S
pe

ss
or

e 
m

ax
 

de
l p

ez
zo

P
ro

fo
nd

ità
 d

i 

fo
ra

tu
ra

S
pe

ss
or

e 

m
in

im
o 

de
l c

ls

ø
   

   
   

   
   

  

fil
et

ta
tu

ra

ø
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

di
 fo

ra
tu

ra

L 
to

ta
le

C
op

pi
a 

m
ax

   
   

   
   

   
   

 

di
 s

er
ra

gg
io

M
is

ur
a 

in
te

rn
a 

ac
ce

ss
or

i

C
od

ic
e

mm mm mm mm mm
hef tfix h0 hmin d d0 l Tinst dint

mm mm Nm mm

LE/B 6 35 5 55 110 6 10 55 10 - 8717101

LE/B 8 40 10 60 110 8 12 60 25 - 8717102

LE/B 10 51 20 75 110 10 15 80 45 - 8717103

LE/B 12 63 25 90 140 12 18 90 75 - 8717104

70 10 8717106

75 25 8717107

-

-

18

20 100 110 10 15

LE/BP 12 63 25 120 140 12 105 75 - 8717109

45 - 871710890

Scr,N [mm] ≥ 155 190 215 265

Ccr,N [mm] ≥ 78 95 108 133

M6 M8 M10 M 12

Per installazione di gruppi di ancoranti a distanze reciproche (interasse) o 
dal bordo inferiori ai valori indicati è necessario applicare fattori di 
riduzione. Applicare il metodo CC o consultare il servizio tecnico.

M 8 M10

Applicazioni medio-pesanti 
garantite per molteplici soluzioni

La tabella sottostante riporta i valori di resistenza ultima e raccomandata per carico applicato sia a taglio 
che a trazione dell'ancorante LE/B. I test sono realizzati su lastre di calcestruzzo C20/25.

M12

M 6 M 8 M10 M12

800 800 800 800

640 640 640 640

20,1 36,6 58,0 84,3

13,7

M 6

16,6 19,3 27,0 38,5

Eseguire il foro del diametro prescritto 
e rimuovere i detriti di foratura

Introdurre l'ancorante aiutandosi, se 
necessario, con una mazzetta

Serrare fino a totale aderenza 
applicando la coppia di serraggio 
prescritta

4,1

23,3

4,8

31,8
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