
Scheda Tecnica

TPF 5x30

TPF 6x37

TPF 6x50

TPF 8x50

APPLICAZIONI TPF 10x60

TPF 12x70

TPFC 5x31

TPFC 6x38

TPFC 6x51

TPFC 7x36

TPFC 8x51

TPFC 10x61

MATERIALI TPFC 12x71

TRAZIONE

INSTALLAZIONE

NOTA

• Corpo dell'ancorante:

polietilene HD, grigio RAL 7035

• Temp. di installazione:

0 °C ÷ + 40 °C

• Temp. di esercizio:

-10 °C ÷ + 50 °C

Tipo

TPF - TPFC 5

TPF - TPFC 6

TPFC 7

TPF - TPFC 8

TPF - TPFC 10

TPF - TPFC 12

Nrec Nu,m

16 80

28 140

30 150

40 200

Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità con 

vite diametro massimo. Verificare e adottare diversi adeguati coefficienti di 

sicurezza.

Calcestruzzo

C20/25
Mattone Pieno

Nrec

16

28

28

40

60

68

32 160 9 45

32 160 9 45

60 300

70 350

30 150 9 45

Nu,m

22 110 4 20

24 120 4 20

800

140

140

200

300

340

Mattone Forato

16

Nrec

60 5,0-6,0 55

Nu,m

8080

8705116 7 36 50

8705017 12 70 80 7,0-8,0 75 25 800

8705013 10 60 70 6,0-7,0 65 25 800

8705012 8 50 60 5,0-6,0 55 50 1.600

8705015 6 50 60 4,0-4,5 55 50 1.600

3.200

3.200

35 100

8705011 6 37 50 4,0-4,5 45 100

8705014 5 30 40 3,0-4,0
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Versione senza collare
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ANCORANTE TPF - TPFC
Data 23/05/13
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Ancorante leggero universale per materiali vuoti

6 51

35 100 3.200

6 38 50 4,0-4,5 45 100 3.200

5 31 40

80 7,0-8,0 75 25 800

8705115

Versione con collare

8705114

8705111

3,0-4,0

50 1.600

8705113 10 61 70 6,0-7,0 65 25

• Per tutti i tipi di fissaggi 

leggeri;

• Per accessori bagno;

• Per canaline portacavi, staffe 

leggere, interruttori e pensili 

leggeri.

Cartongesso

(13 mm)

Nrec Nu,m

4 20

Resistenze raccomandate ed ultime medie (daN)

4,0-4,5 40 100 3.200

8705112 8 51

60 4,0-4,5 55 50 1.600

8705117 12 71


