Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSCo/HSCo-8, extra kurz, DIN 1897
Twist Drills with straight shank HSCo/HSCo-8, stub length, DIN 1897

Typ/Type N-HD TLS10008 1510005
Bestell-Nr. / ListNo. 210179 230579 230555
Schneidstoff / Cutting materiol HSCo-8 HSCo-8 HSCo-8
Schneidrichtung / Cutfing direction rechis/RH. rechts/RH. rechts/RH.
. L < 3,0 Form ( < 3,0 Form C
Ausspitzung / Web thinning Form C >30Form S >30 Form'S
Oberfliiche / Surface [ | [ | [ |
Spitzenwinkel / Point angle 135° 130° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110 120
d N 12
@ ab Lager | onsfock © auf Anfrage | on request

mm mm mm

1,00 26 6 ° ° °

0 28 7 °

1,20 30 8 ° °

1,30 30 8 °

140 32 9 °

1,50 32 9 ° ° °

1,60 34 10 ° °

1,70 34 10 °

180 % n °

1,90 36 11 °

2,00 38 12 ° ) °

210 38 12 . °

2,20 40 13 )

2,30 40 13 °

240 43 14 °

2,50 43 14 ° ) °

2,60 43 14 °

270 46 16 °

2,80 46 16 °

2,90 46 16 °

3,00 46 16 ° ° °

310 49 18 ° °

3,20 49 18 ° °

3,30 49 18 ) ) )

340 52 20 ° °

3,50 52 20 ° ° °

3,60 52 20 ° °

370 52 20 °

3,80 55 22 °

3,90 55 22 )

4,00 55 22 ° ° °

410 55 n °

4,20 55 22 ° ° °
4,30 58 24 ° °

440 58 24 °

4,50 58 24 ° ) °

4,60 58 24 °

470 58 u °

4,80 62 26 °

72 WERKO



[ Blank | Bright ™ Dampfangelassen | Steam tempered ¥ Fasennitriert | Nitrided lands TN EETAIN B Bronze
@ Spezialbeschichtet | special coated

Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSCo/HSCo-8, extra kurz, DIN 1897

Twist Drills with straight shank HSCo/HSCo-8, stub length, DIN 1897

Typ/Type N-HD TLS1000S TLS1000S
Bestell-Nr. / List-No. 210179 230579 230555
Schneidstoff / Cutting material HSCo-8 HSCo-8 HSCo-8
Schneidrichtung / Cutfing direction rechts/RH. rechts/RH. rechis/RH.
. - < 3,0 Form C <3,0 Form C
Ausspitzung / Web thinning Form C >3.0FormS >30 Form S
Oberfléiche / Surface | | [ |
Spitzenwinkel / Point angle 135° 130° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110 120
d I 12 bL tock O auf Anf t
mm o o @ ab Lager | on stock O auf Anfrage | on reques
49 62 % .
5,00 62 26 ° ° °
510 62 26 ° °
520 62 26 °
530 62 26 °
540 66 28 °
5,50 66 yL] ° ° °
5,60 66 28 °
570 66 28 °
580 66 2 ° A
590 66 28 °
6,00 66 28 ° ° ° m
6,10 70 31 °
6,20 70 31 °
6,30 70 31 ° c
6,40 70 31 °
6,50 70 31 ° ° ° D
6,60 70 31 °
6,70 70 31 °
6,80 74 34 ° ° ° E
6,90 74 34 °
7,00 74 34 ° ° ° F
7 ]! °
7,20 74 34 °
7,30 74 34 ° G
7,40 74 34 )
7,50 74 34 ) ° )
7,60 79 37 °
770019 37 °
7,80 79 37 °
7,90 79 37 °
8,00 79 37 ° ° °
8,10 79 37 °
8,20 79 37 °
8,30 79 37 °
8,40 79 37 °
8,50 79 37 ° ) °
8,60 84 40 ° °
8,70 84 40 ° °
8,80 84 40 °
8,90 84 40 °
9,00 84 40 ° ° °
9,10 84 40 °
9,20 84 40 °
9,30 84 40 °
9,40 84 40 °
9,50 84 40 ° ° °
960 89 23 °
9,70 89 3 °
9,80 89 43 °
9,90 89 43 °
10,00 89 43 ° ° °
10,20 89 43 ° ° °
10,50 89 43 ° ° °
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