Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS, lang, DIN 340

Twist Drills with straight shank HSS, long series, DIN 340

Typ/Type N/Std. helix 115500
Bestell ./ List\o jgg e 235342
Schneidstoff / Cutting material HSS HSS
Schneidrichtung / Cutting direction rechts /RH. rechis /RH.
Ausspitzung / Web thinning >3,0 Form A Form C
Oberfliiche / Surface | O
Spitzenwinkel / Point angle 118° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110
- b lager | ansock O aufAnf i

om mm o @ ab Lager | onstock O auf Anfrage | on requesi
1,00 56 33 ° °
1,10 60 37 [}

1,20 65 Q °

1,30 65 Q °

1,40 70 45 °

1,50 70 45 ° °
1,60 76 50 °

1,70 76 50 °

1,80 80 53 °

1,90 80 53 °

2,00 85 56 ° °
210 85 56 °

2,20 90 59 °

2,30 90 59 °

240 95 62 °

2,50 95 62 ° °
2,60 95 62 [}

270 100 66 ° °
2,80 100 66 ° °
2,90 100 66 [} °
3,00 100 66 ° °
310 106 69 °

320 106 69 ° °
3,30 106 69 ° °
3,40 112 73 °

3,50 112 73 ° °
3,60 112 73 °

370 112 73 ° °
3,80 119 78 °

39 119 78 °

4,00 119 78 ° °
410 119 78 ° °
420 119 78 ° °
4,30 126 82 ° °
4,40 126 82 [}

4,50 126 82 ° °
4,60 126 82 °

470 126 82 [} °
4,80 132 87 ° °

ss WERKO



[ Blank | Bright ™ Dampfangelassen| Steam tempered 1 Fasennitriert | Nitrided lands TN ETAIN B Bronze
@ Spezialbeschichtet | special coated

Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS, lang, DIN 340

Twist Drills with straight shank HSS, long series, DIN 340

Typ/Type N/Std. helix 115500
) <3,0 235218
Bestell-Nr. / List-No. >30 2352184 235342
Schneidstoff / Cutting material HSS HSS
Schneidrichtung / Cutting direction rechts /RH. rechts/RH.
Ausspitzung / Web thinning >3,0 Form A Form C
Oberfliche / Surfoce | O
Spitzenwinkel / Point angle 118° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110
- b lager | ansock © aufAnf i
o m o @ ab Lager | onstock O auf Anfrage | on request
490 132 87 ° °
5,00 132 87 ° °
510 132 87 °
520 132 87 °
5,30 132 87 °
5,40 139 91 °
5,50 139 91 ° °
5,60 139 91 °
570 139 91 °
5,80 139 91 ° A
5,90 139 91 °
6,00 139 91 ° ° m
6,10 148 97 ° °
6,20 148 97 °
6,30 148 97 ° ° C
6,40 148 97 ° °
6,50 148 97 ° ° D
6,60 148 97 ° °
6,70 148 97 ° °
680 156 102 . . E
6,90 156 102 °
7,00 156 102 ° ° F
7,10 156 102 °
720 1% 102 o
730 15 102 . G
7,40 156 102 °
7,50 156 102 [} °
7,60 165 109 [}
7,70 165 109 °
78 165 109 o
7,90 165 109 °
8,00 165 109 ° °
8,10 165 109 °
8,20 165 109 °
8,30 165 109 °
8,40 165 109 °
8,50 165 109 ° °
8,60 175 115 °
8,70 175 115 °
8,80 175 115 °
g0 175 115 o
9,00 175 115 ° °
9,10 175 115 °
9,20 175 115 °
9,30 175 115 [}
9,40 175 115 [}
9,50 175 115 ° °
9,60 184 121 °
9,70 184 121 °
9,80 184 121 °
9,90 184 121 °
10,00 184 121 ° °
10,20 184 121 °
10,50 184 121 ° °
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Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS, lang, DIN 340

Twist Drills with straight shank HSS, long series, DIN 340

Typ/Type N/Std. helix 115500
) <3,0 235218
Bestell-Nr. / List-No. >30 2352184 235342
Schneidstoff / Cutting material HSS HSS
Schneidrichtung / Cutting direction rechts /RH. rechts/RH.
Ausspitzung / Web thinning >3,0 Form A Form C
Oberfliche / Surfoce | O
Spitzenwinkel / Point angle 118° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110
d N 12
@ ab Lager | onstock O auf Anfrage | on request
mm mm mm

11,00 195 128
11,50 195 128
12,00 205 134
12,50 205 134
13,00 205 134
13,50 214 140
14,00 214 140
15,00 220 144
16,00 277 149

ss WERKO



