Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS/HSCo, Gberlang, DIN 1869/ Reihe 1

Twist Drills with straight shank HSS/HSCo, exira long series, DIN 1869/ series 1

!
¥
Typ/ Type N/ Std. helix TLS1000
Bestell-Nr. / List-No. 288218 288192
Schneidstoff / Cutting material HSS HSCo
Schneidrichtung / Cutting direction rechts /RH. rechts/RH.
Ausspitzung / Web thinning >3,0 Form A Form C
Oberfliiche / Surface | |
Spitzenwinkel / Point angle 118° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110
- I b lager | onsock © oufArf ;
om o o @ ab Lager | onstock O auf Anfrage | on requesi
2,00 125 85 ° °
2,50 140 95 ° °
3,00 150 100 ° °
3,10 155 105 )
3,20 155 105 ° °
3,30 155 105 ° )
3,50 165 115 ° °
4,00 175 120 ° °
410 175 120 °
4,20 175 120 ° °
4,30 185 125 °
4,50 185 125 ° °
5,00 195 135 ° )
510 195 135 ° °
5,20 195 135 ° °
5,50 205 140 ° °
5,80 205 140 ° °
6,00 205 140 ° °
6,50 N5 150 ° °
6,80 225 155 ° °
7,00 225 155 ° )
720 225 155 ()
740 25 155 °
7,50 225 155 ° °
8,00 240 165 ° )
8,50 240 165 ° °
9,00 250 175 ° °
9,50 250 175 ° °
10,00 265 185 ° °
10,50 265 185 ° °
11,00 280 195 ° )
11,50 280 195 ° °
12,00 295 205 ° °
12,50 295 205 ° °
13,00 295 205 ° °
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@ Spezialbeschichtet | special conted

Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS/HSCo, iberlang, DIN 1869/ Reihe 2

Twist Drills with straight shank HSS/HSCo, exira long series, DIN 1869/ series 2

Typ/ Type N/ Std. helix 1151000
Bestell-Nr. / List-No. 288218 288192
Schneidstoff / Cutting material HSS HSCo
Schneidrichtung / Cutting direction rechts /RH. rechts/RH.
Ausspitzung / Web thinning >3,0 Form A Form C
Oberfliiche / Surface | |
Spitzenwinkel / Point angle 118° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110
d I 12
@ ab Lager | onstock O auf Anfrage | on request
mm mm mm

300 190 130
320 00 1%
33 00 1%
35 M0 145
400 20 150
420 W 150
45 135 160
500 M5 170
55 260 180
600 260 180
65 75 1%
68 29 200
700 29 200
75 290 200
800 305 210
850 305 200
900 30 M
950 30 M
000 30 23
05 30 23
10 35 250
15 35 250
1200 35 20
1250 35 20
1300 35 20
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Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS/HSCo, iberlang, DIN 1869/ Reihe 3

Twist Drills with straight shank HSS/HSCo, exira long series, DIN 1869/ series 3

Typ/ Type N/ Std. helix 1151000
Bestell-Nr. / List-No. 288218 288192
Schneidstoff / Cutting material HSS HSCo
Schneidrichtung / Cutting direction rechts /RH. rechts/RH.
Ausspitzung / Web thinning >3,0 Form A Form C
Oberfliiche / Surface | [ |
Spitzenwinkel / Point angle 118° 130°
Rabattgruppe / Discount group 110 110
d I 12
@ ab Lager | onstock O auf Anfrage | on request
mm mm mm

35 %5 180
400 0 190
420 20 19
45 15 200
500 315 200
55 30 25
600 330 205
65 30 235
68 370 250
700 30 2%
75 30 2%
800 30 %5
850 390 25
900 410 280
95 410 280
100 430 295
105 430 295
1,0 45 310
M5 45 310
1200 480 330
1250 480 330
1300 480 330
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